
MAISON - SANITAIRES

Document destiné aux professionnels

Fabriqué en France

ENTRETIEN 
CANALISATIONS

179/2024.02

Avantages produit

Mode d’emploi

Caractéristiques techniques

Composition et emballage

Formule biotechnologique, prête à l’emploi, idéale 
pour nettoyer et éliminer les mauvaises odeurs des 
canalisations.

▪ Prévient la formation de bouchons

▪ Masque les mauvaises odeurs 

▪ Formulé sans javel 

▪ Renforce l’action microbienne des fosses septiques 

Laisser couler de l’eau froide pendant quelques 
secondes dans chaque canalisation à traiter (lavabo, 
évier, douche, baignoire, WC). Stopper l’eau puis 
verser 50mL de produit. 

Ne pas faire couler d’eau pendant au moins 2 heures 
après le traitement. Renouveler l’application 1 fois par 
semaine.

Aspect : liquide limpide
Couleur : incolore
Senteur : Pin de Landes
C.O.V : 0,40 %
Masse volumique : 1,006 g/cm3

pH : 9,8 / 10,5

Moins de 5 % : agents de surface anioniques, agents de 
surface non ioniques ; parfums (linalool) ; enzymes.

Ingrédients biosourcés :  94,30 % 

Formule biodégradable : 99,9 % en 28 jours (OCDE 301)

Flacon majoritairement recyclable.

Précautions d’emploi

Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d’un 
médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. 

Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.quickfds.fr.

Flacon 1 L : 6531

1 L

Code Action Pin 6531

Gencod 3 519220 065319

Poids net 1 Kg

Poids brut 1,07 Kg

Dim. uv en mm L. 93 x l. 76  x H. 226

Nb uv / carton 6

Palettisation

5 couches de 20 cartons

soit 100 cart. par palette /

600 uv par palette

Technologie ENZYPIN®
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