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Avantages produit

Caractéristiques techniques

Précautions d’emploi▪ Nettoie et fait briller les surfaces dures, même 
fragiles, sans les rayer

▪ Idéale pour récurer vasques, douches, 
baignoires, toilettes, etc.

▪ Haute densité = chargée en matière active

Entretien courant : appliquer sur la surface à 
nettoyer, frotter et rincer.

5 % ou plus, mais moins de 15 % : agents de surface 
anioniques ; agents de surface non ioniques.               
Moins de 5 % : savon. Parfum. Enzymes.

Ingrédients biosourcés : 98,00 % 

Formule biodégradable : 99,8 % en 28 jours (OCDE 301)

Flacon majoritairement recyclable.

Fiche de données de sécurité disponible sur 
www.quickfds.fr 

Aspect : liquide
Couleur : blanc
Senteur : agrumes
C.O.V : 0,10 %
Masse volumique : 1,390 g/cm3

pH : 10,2 / 10,5

Formule respectueuse à base d’un acide doux et 
de poudre de marbre.

Composition et emballage

Mode d’emploi

Flacon 1 L : 4302

1 L

Code Action Pin 4302

Gencod 3 519220 043027

Poids net 1,39 Kg

Poids brut 1,46 Kg

Dim. uv en mm L. 93 x l. 76  x H. 226

Nb uv / carton 6

Palettisation

5 couches de 20 cartons

soit 100 cart. par palette /

600 uv par palette
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